
Wartungsplan für Technisches Personal

Wöchentlich:

Capping-Station: Funktionalität überprüfen; beschädigten Wischer ersetzen; Funktion und Sauberkeit der 
Sprühdüsen prüfen; korrekte Weichwasser-Versorgung prüfen; jegliche Schimmelbildung sofort gründlich 
entfernen!
Linearlager der Schlittenvorschub-Messung: Funktionalität überprüfen; bei Bedarf reinigen* / nachschmieren
Waschwerk: Schwamm, Abstreifrakel, Bürstwalzen prüfen; Bürstleisten mit Wasser reinigen; beschädigte 
Komponenten sofort ersetzen; Arbeitshöhe des Waschwerks prüfen, bei Bedarf nachjustieren; Funktion der 
Sprühdüsen prüfen (Wasserdruck, Verschmutzung), bei Bedarf reinigen*
Farbsystem: Gesamtes Farbsystem auf Dichtheit überprüfen, Probleme sofort beheben; Funktion der 
Farbpumpen und Filter prüfen, bei Bedarf ersetzen. Farbpumpe arbeitet langsamer = Filter wahrscheinlich 
verstopft!
Druckluftversorgung: Wasserabscheider der Wartungseinheit entwässern; Filter bei sichtbarer Verschmutzung 
tauschen; korrekte Druckeinstellungen überprüfen, bei Bedarf nachjustieren
Temperierung für Module und Tinten: Kühlmittel-Vorrat und Algenschutz überprüfen, bei Bedarf nachfüllen. 
Wartung gemäß separaten Herstellervorschriften, insbesondere Saugleistung überprüfen und Ansaugung / 
Kühlrippen an der Unterseite reinigen
Wasserversorgung (Weichwasser): Schmutzfilter entleeren oder tauschen, korrekte Druckeinstellung überprüfen, 
bei Bedarf nachjustieren

 

Monatlich:

Schlitten: Schmierzustand der Schlitten-Linearlager prüfen; bei Bedarf reinigen*, Füllstand der Fettkartusche 
prüfen, bei Bedarf ersetzen
Linearlager: Verschleiß prüfen; bei deutlichem Verschleiß ersetzen
Trockenwalzen: Walzenbelag prüfen; bei Bedarf ersetzen
Aerosol-Absaugung: Saugkanäle bei Bedarf reinigen (Bürste, Staubsauger); Filter bei Bedarf ersetzen

 

Jährlich:

Farbsystem: Alle Leitungsfilter nach den Farbtanks (MAC-Filter schwarz, 3 µm), Filter in Vakuum-Leitung und vor 
jedem Degasser (je ACRO50, 10 µm) und alle Degasser ersetzen      
Staubfilter: Alle Staubfilter an der Maschine und an / in den Schaltschränken ersetzen
Walzenlager: Prüfen auf Sauberkeit, Schmierzustand (bei Bedarf nachschmieren), Leichtlauf (beschädigte Lager 
sofort ersetzen – bei Geräusch, herausfallenden Kugeln)

* Werkzeuge und Betriebsmittel: siehe letzte Seite sowie Bedienerhandbuch, Kapitel „Wartung“

 

Maschinensicherheit

Machine Safety
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